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1、概述 

HJ-9702BA 消防设备电源状态监控系统（以下简称监控系统）是我公司最新

研制开发，面向民用和工业双重领域的新一代消防电源监控产品，具有高智能、

小型化、多功能、高可靠性等特点。该监控系统是在跟踪消防设备电源监测技

术的最新发展方向，并结合我公司多年来在工业领域及民用建筑中应用电压监

测产品所积累下的大量宝贵经验的基础上研制成功的。 

监控系统采用模块化组板技术，优化了人机接口界面，同时具有一定的控制

功能，使整个系统易于安装、调试及维护。监控器主机采用二总线数据传输方式，

配接我公司的 HJ-9510（单相电压传感器）、HJ-9511（单相电流传感器）、HJ-9512

（三相电压传感器）、HJ-9513（三相电流传感器）、HJ-9514（二路三相电压传

感器）五种传感器，组成大容量消防设备电源监控系统，系统报警后可发送到总

监控平台，适用于高层建筑和工业场所的消防设备电源监控。 

消防设备电源监控系统是对消防设备电源进行监控，通过检测消防设备电源

的电流、电压值，从而判断被监控的消防设备电源是否有过压、欠压、过流、缺

相、错相及断电等故障，有故障则报警并记录的监控系统。它充分考虑了监控的

可靠性、实时性并具有数字化、智能化、网络化、自动化和不间断的特性。能在

第一时间快速的反映出被监控设备的电源状况，进行集中显示，从而有效避免了

火灾发生时，消防设备无电可用的情况，最大限度的保障了消防系统的安全性。 

2、工作原理 

监控器主要由电源板、主板、回路板和转接板组成。电源板主要由主供电电

路和备电电路组成，主电工作的同时对备电进行充电，当电池充满时，自动转换

为浮充状态，抵消电池的自放电，保证电池供电时的容量；主电断电时自动切换

到电池供电。主板由单片机、数据存储器、人机交互、总线通讯接口、联网通讯

接口、打印机接口等电路组成。单片机采用 STM32 ARM 系列，功能强大，指令丰

富，运算速度快是应用广泛的抗干扰能力强的优秀单片机。总线通讯接口负责与

回路板进行数据交互，并对读取的数据，存储、分析 、处理，然后进行声光指

示及打印输出。回路板循环对连接在总线上的传感器按地址进行巡检接收传感器

的信息。人机交互由液晶显示电路、按键输入电路及声光报警电路组成，可实现

系统设置、信息查看、报警提示等功能。 
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3、主要技术指标 

3.1 执行标准：GB28184-2011《消防设备电源监控系统》； 

3.2 供电方式：主电：AC 220V（-15%～+10%），50Hz； 

备电：DC 24V,7Ah； 

3.3 消耗功率：≤5W； 

3.4 输出电源：DC 24V； 

3.5 系统配置：最大 4回路，每个回路最多 120点； 

3.6 通信方式：二总线； 

3.7 安装方式：壁挂式（室内安装）； 

3.8 使用环境：温度：0～+40℃，湿度< 95％，无凝露； 

3.9.防护等级：IP30。 

4、基本功能 

4.1故障报警功能 

当监控系统（包括监控器及与其连接的传感器）或被监控的消防设备电源发

生故障时，监控器点亮对应故障灯，并发出故障报警音响，同时液晶屏上显示出

故障类型、时间、位置等信息。当故障排除后，故障报警自动解除。 

4.2存储功能 

监控器可存储故障记录、变更记录、运行记录。故障记录最多可存储 10000

条。 

4.3锁键功能 

管理人员可对监控器进行按键锁定，锁键后操作面板上的按键除‘消音’键

外，将全部锁定，锁键后锁键指示灯点亮。 

4.4自检功能 

对面板上所有的功能指示灯、LED液晶屏、音响器件进行自检。 

4.5操作分级功能 

监控器设有二个操作级别，分别为：查看级别、管理级别。‘消音’键任何

级别都可操作。 

查看级别只能查看系统参数、当前故障信息等数据；管理级别除了有查看级

别的功能外，还有能设置监控器的系统参数，查看历史记录等。 
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5、监控器说明 

5.1外形尺寸 

 

5.2安装方式： 

 

监控器常用安装方式有壁挂式及嵌入式（如上图）。壁挂式即通过 2 只 M8

膨胀螺栓把监控器挂在墙面上，膨胀螺栓孔为φ 12mm，尺寸 355*260，深度根据
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所用膨胀长度选择；嵌入式即把部分箱体嵌入至墙体内部，嵌入部分尺寸为

466*342，穿线孔位置如图。 

5.3操作面板说明 

①             ②              ③ 

 

①-液晶显示屏  ②-指示灯区域  ③-按键区域 



HJ-9702BA 消防设备电源监控系统                                       20191113-4 

 5 

5.3.1 LCD液晶显示屏： 

显示屏位于监控器的左上角，做为人机对话的窗口，能实时显示监控器的各

种状态，供用户设置、查看、屏蔽等操作使用。 

5.3.2主要监控器指示灯： 

1）消音（绿色）：进行消音操作时，指示灯点亮； 

2）故障（黄色）：监控器或传感器存在故障； 

3）系统故障（黄色）：系统软件发生故障； 

4）自检指示（绿色）：正在进行系统自检操作； 

5）屏蔽指示（黄色）：属性设置中内在屏蔽点； 

6）主电工作（绿色）：主电（AC 220V）供电； 

7）主电故障（黄色）：主电（AC 220V）故障； 

8）备电工作（绿色）：备电（DC 24V）供电； 

9）备电故障（黄色）：备电（DC 24V）故障； 

10）锁键（绿色）：按键锁定，除‘消音’键，其它按键全部锁定。 

5.3.3监控器按键： 

1）消音：消除监控器正在发生的故障音响。 

2）切换：在进行设备描述设置时使用，用于选择输入数字是区位码还是字

符。 

3）复位：对监控器进行系统复位。 

4）退出：返回上一级菜单，如本级菜单设置有变动，退出时系统会询问是

否保存，没有则直接退出。 

 5）编程/确认：此键为复合键，编程键的功能是按下此键后，输入修改密码

‘4321’，进入编程主菜单，输入查看密码‘1234’，进入查看主菜单；确认键

的功能是按下此键后，能够确认各种编程菜单中，保存所修改的内容。 

6）数字键：与方向键、删除键复合使用，设置输入时为数字键，非设置输入时

为方向键、删除键。 
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6、使用注意事项 

1、监控器最多可配接 4个回路，每个回路最多可接入 120个点位； 

2、优先配接在 1 回路，因为 1 回路没有设置配接点时，其他回路是无法设

置的。 

6.1 布线要求： 

监控器与传感器之间的通讯线应采用双绞线，且导线截面积大于 1.5mm2，通

讯线敷设距离最长应小于 1200m，且末端电压不能小于 18V，当系统应用在强干

扰场所时，通讯线应采用屏蔽双绞线，屏蔽双绞线的屏蔽层应良好接地； 

6.2.调试步骤 

6.2.1 监控器上电前，检查接入监控器的各种连线规格是否满足要求，连线

之间是否有短路现象；检查备用电源（蓄电池）连线是否正确；检查监控器内各

电路板，连接线有无松动或脱落。 

6.2.2 以上检查完毕确认无误后，通电并等待稳定，检测监控器的显示，按

键输入是否正常。 

6.2.3 根据现场要求对监控器的系统配置进行设置。 

6.2.4 进行传感器地址设置，设置好后接入监控器，检查系统是否正常。 

6.2.5 对所有传感器进行功能测试，保证每个传感器功能正常。 

6.2.6 全部调试完毕后，试运行，试运行无误后设入正常运行。 
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7、操作说明 

系统接线完成后，通电并打开电源开关，系统正常运行后，监控器液晶屏显

示界面如下： 

 

界面显示‘系统正常....’，液晶屏右下角显示当前时间。 

7.1 系统配置设置： 

按‘确认’输入出厂管理级密码：4321，进入操作界面，如下图： 

 

系统配置包含系统设置、属性设置、屏蔽设置、预留设置、通讯设置、时间

设置。可通过方向键选择需查看的信息类型，按‘确认’键进入设置。 
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7.1.1系统设置  

选择‘系统设置’按‘确认’键进入设置界面，如下图： 

 

系统设置内可更改监控器的机号设置（1-64）；回路设置（根据实际使用点

数设置，优先设置 1 回路，如果 1 回路没有设置则其他 3 个回路都无法设置值，

每个回路最多 120 点）；端口设置：COM1 连 CAN 联网板，波特率有（19200,9600）

二种，联网板的波特率选 19200，COM2 连 CRT，波特率选 19200，端口状态（开

启，关闭）；打印设置（开启，关闭）；查看及修改密码（4 位）。通过方向键

来选择需要更改的选项，并按‘确认’键进入更改，输入或选择需要的值，按‘确

认’键自动退出（如下图），所有选项更改完成后，按‘退出’键，选择保存，

再按‘确认’键退出回到上一级界面，完成系统设置操作。 

 

当需要修改机号设置时，用光标选中机号设置后面的数字 10，按确认键，

跳出“设置值：10”，然后输入数字，在按确认键，然后退出保存即可。 
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7.1.2 属性设置 

选择‘属性设置’按‘确认’键进入设置界面，如下图： 

 

设备属性设置内可选择监控器的回路号（1-4），区号（1-99），限值，量程

及描述。类型是自动上传的；限值与量程在不同类型内有不同的含意，如上图中： 

电压型传感器——单相电压传感器（监控额定电压 AC 220V），三相电压传

感器（监控额定电压 AC 380V），电压型传感器只需设置限值，默认的限值为 1，

如工程需要，可调整限值，限值分为 1~4 档，具体值对应范围见下表。 

限值 范围 

1 额定电压 85%~110%内为正常 

2 额定电压 85%~115%内为正常 

3 额定电压 85%~120%内为正常 

4 额定电压 80%~125%内为正常 

注：低于下限报欠压，高于上限报过压 

电流型传感器——包括单相电流传感器和三相电流传感器，电流型传感器需

设置限值和量程，默认限值为 5，量程为 80%，表示该电流传感器在 5*80%=4A，

超过 4A 会报过流故障，如工程需要，可调整限值和量程。注意：电流型传感器

最大能检测 5A 的电流，如需测大电流需加互感器。 

描述内最多写 10 个汉字，来描述每个传感器监控的所监控设备位置等信息，

少量汉字输入可采用汉字区位码的方式编写。 
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复制功能： 

1、在“属性设置”界面按“F2”键。 

2、用光标选择需要复制的内容，区，限值或者量程，按“确认键”。 

3、选择复制范围。 

4、再按下“F2”键，复制完成。 

所有设备属性更改完成后，按‘退出’键，选择保存，再按‘确认’键保存

即可。 

7.1.3屏蔽设置 

选择‘屏蔽设置’按‘确认’键进入设置界面，如下图： 

 

屏蔽设置可查看被屏蔽的点，可选择回路号（1-4），可通过上、下、左、右

键及上、下翻页键来选择要屏蔽的点，按‘确认’变成‘是’，表示屏蔽，同一

个点按‘确认’会变成‘否’，完成需要屏蔽的点后按‘退出’键，选择保存，
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再按‘确认’键退出回到上一级界面，完成屏蔽设置操作，当有点被屏蔽后，监

控器上‘屏蔽指示’灯点亮（黄色）。 

7.1.4 通讯设置 

选择‘通讯设置’按‘确认’键进入设置界面，如下图： 

 

选择要更改信息的机号，按‘确认’进入设置，按方向键选择是或否，按‘确

认’确定并退出；如图设置表示能接收到来自 1 号机的火警、联动、故障信息。 

7.1.5 时间设置 

选择‘时间设置’按‘确认’键进入设置界面，如下图： 

 

新安装的主机开机后，系统时间与当前时间不同，开机后需重新进行时间设

置。时间显示方式为：年-月-日 时-分-秒，按‘确认’键或方向键选择需要更改

的数据，输入正确的数据，全部设置完成后按‘退出’键，选择保存，再按‘确

认’键退出回到上一级界面，完成时间设置操作。 
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7.1.6 预留设置 

在系统主界面中，连续按 3 次‘切换’键进入预留设置界面，如下图： 

 

预留设置可查看被预留的点，可更改回路号（1-4），可通过上、下、左、右

键及上、下翻页键来选择要预留的点，按‘确认’变成‘是’，表示预留，同一

个点按‘确认’会变成‘否’，完成需要预留的点后按‘退出’键，选择保存，

再按‘确认’键退出回到上一级界面，完成预留设置操作。 

 

7.2 系统调试 

输入出厂管理级密码：4321，进入操作界面，选择系统调试，如下图： 

 

系统调试包含单点测试、系统自检、端口测试、联网测试与属性传输功能，

可通过方向键选择需调试的信息类型，按‘确认’键进入调试界面。 
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7.2.1 单点测试 

选择‘单点测试’按‘确认’键进入测试界面，如下图： 

 

单点测试可监控接入本机的每个传感器信息，包括当前状态、电压值、电流

值、信息描述，以及传感器所在回路的状况、电压值、电流值、通讯质量等信息。 

 

7.2.2 系统自检 

选择‘系统自检’按‘确认’键进入系统自检，依次进行：亮灯测试，指示

灯点亮、熄灭各一次，同时自检灯闪亮；喇叭测试，故障声响音调检查；液晶屏

测试，全点阵三种颜色各显示一次；打印机测试，打印机自动打印一次。自检完

成后返回原界面，自检灯熄灭。 

7.2.3 属性传输 

选择‘属性传输’按‘确认’键进入设置界面，如下图： 
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选择回路号按‘确认’后，会自动读取这个回路内的所有传感器类型，如与

属性设置内类型不相符合，会自动更改属性设置内的类型，如有更改内容需手动

更改属性设置内的设置。 

 

7.3 系统信息 

输入出厂管理级密码：4321，进入操作界面，选择系统信息，如下图： 

 

系统信息包含系统状态、断电信息、故障信息与屏蔽信息，可通过方向键选

择需查看的信息类型，按‘确认’键进入查看。 

7.3.1 系统状态 

选择‘系统状态’按‘确认’键进入查看界面，如下图： 

 

系统状态内可查看本机号，本机监控的设备类型名称、设计数、工作数、屏

蔽数及总线回路的设计数、工作数、屏蔽数。设计数等于工作数与屏蔽数之和。 
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7.3.2 断电信息 

选择‘断电信息’按‘确认’键进入查看界面，当系统中有故障时，故障信

息自动在主界面显示，如下图： 

 

断电信息内可查看当前断电总数可查看每一条信息包含机号、回路号、点号、

类型、状态、描述及故障产生时间。可通过方向键及翻页键查看更多的信息。如

有传感器断电或发生故障，监控器面板上指示灯常亮，当故障数不能在同一屏幕

显示出来时，故障循环显示。 

7.3.3 故障信息 

选择‘故障信息’按‘确认’键进入查看界面，当系统中有故障时，故障信

息自动在主界面显示，如下图： 

 

断电信息内可查看当前故障总数可查看每一条信息包含机号、回路号、点号、

类型、状态、描述及产生时间。可通过方向键及翻页键查看更多的信息。如有传
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感器断电或发生故障，监控器面板上故障指示灯常亮，当故障数不能在同一屏幕

显示出来时，故障循环显示。 

7.3.4 屏蔽信息 

选择‘屏蔽信息’按‘确认’键进入查看界面，如下图： 

 

屏蔽信息内可查看当前被屏蔽传感器的总数、回路、点号、类型及描述。可

通方向键及翻页键查看更多被屏蔽信息。如有传感器被屏蔽，监控器面板上屏蔽

指示灯常亮；如屏蔽数不能在同一屏幕显示出来时，屏蔽信息循环显示。回路中

有点被屏蔽时，屏蔽指示灯点亮。 

7.4 系统记录 

系统记录可查看监控器的运行记录、变更记录、故障记录及系统信息。通过

方向键选择需查看的数据。 

 

系统记录内存储监控器及被监控设备最近发生的 20000 条各种信息。 
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7.4.1 运行记录 

选择‘运行记录’按‘确认’键进入查看界面，如下图： 

 

运行记录内可查看监控器的运行状态，如系统复位、系统开机、系统关机，

并可查看运行状态发生的时间。可通过方向键及翻页键查看更多的信息。 

 

7.4.2 变更记录 

选择‘变更记录’按‘确认’键进入查看界面，如下图： 

 

变更记录内可查看监控器被更改的记录，如系统设置、属性设置、屏蔽设置、

预留设置、通讯设置、时间设置，并可查看记录更改时间。可通过方向键及翻页

键查看更多的信息。 
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7.4.3 故障记录 

选择‘故障记录’按‘确认’键进入查看界面，如下图： 

 

故障记录内可查看与监控器连接的被监控设备所产生的故障信息，包含被监

控传感器的机号、回路号、点号、类型、状态、描述及发生的时间。可通方向键

及翻页键查看更多的信息。 

 

7.4.4 屏蔽记录 

选择‘屏蔽记录’按‘确认’键进入查看界面，如下图： 

 

屏蔽记录内可查看与监控器连接的被监控设备所设置的屏蔽信息，包含被监

控传感器的机号、回路号、点号、类型、状态、描述及发生的时间等。可通方向

键及翻页键查看更多的信息。 
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7.4.5 关于系统 

选择‘关于系统’按‘确认’键进入查看界面，如下图： 

 

关于系统内介绍了监控器的型号、详细名称、软件版本号及生产商名称，保

证监控器的质量及正规性。  
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8、接线端子说明 

如图中所示端子： 

 

表 1： 

回路总线 

S1+ S1- S2+ S2- S3+ S3- S4+ S4- 

连接 1 回路 连接 2 回路 连接 3 回路 连接 4 回路 

表 2： 

DC 24V 输出 联网板接口 CRT 接口  

+24V GND COM1 COM2  
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9、维护 

监控器出现故障后需及时处理，不允许长时间停止运行，如遇到值班人员无

法处理的故障时，请及时通知生产厂家或当地维修部门。 

基本故障:  

检查交流电源插座的保险丝，并予以更换； 

检查机箱内的各接插件的连接是否良好； 

检查系统设定参数是否被改动； 

如有备用部件可进行更换，换下的部件应及时送厂家修理。 

10、故障分析 

 故障种类 故障分析 

1  

 

 

 

传感器 

断电 被监控设备电源无电压输入 

2 缺相 三相电压传感器中一相或者两相无电压输入 

3 错相 三相电压传感器相序错误 

4 过压 被监控设备电源电压过高 

5 欠压 被监控设备电源电压过低 

6 过流 被监控设备电源电流过高 

7 失联 

控制器与传感器通讯线未接（接触不良）； 

传感器损坏； 

传感器未设置地址； 

传感器之间重号 

8  

 

 

系统 

短路 主机二总线短路 

9 开路 主机二种线未接 

10 主电故障 主电电源开关未开或电源故障 

11 备电故障 备电电源开关未开或电源故障 

12 备电欠压 备电电压低于 21V 

13 回路通信故障 回路板未连接 
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HJ-9510 单相电压传感器使用说明书 

1、概述 

HJ-9510 单相电压传感器采集被监控设备交流电源的电压值，判断监控电源的电压状态，

如过压、欠压等状态，并通过总线通信上传到控制器，数据经过控制器处理分析后指示相应

电源故障类型，并发生声光报警信号。能反映出被监控设备电源的状态，并集中显示，可以

有效避免在火灾发生时，消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况，最大限度的保

障消防联动系统的可靠性。 

适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商夏、企业、国家重点消防单位及石油化工、

文教卫生、金融、电信等领域，符合 GB 28184-2011《消防设备电源监控系统》的标准。 

2、技术指标 

（1）工作电压：DC24V（由控制器的总线提供）。 

（2）工作电流：静态电流≤ 2mA；报警电流≤ 3mA。 

（3）通讯方式：二总线。 

（4）编址方法：采用电子编码方式。 

（5）被监控电压：额定值 AC 220V。 

（6）监控报警：当被监控单相电压发生过压、欠压时报警； 

过压范围——被监控电压值大于额定电压的 110%，即>242V。 

欠压范围——被监控电压值小于额定电压的 85%，即<187V。 

（7）开关量输入/出：无。 

（8）使用环境：工作温度 00C+400C；存储温度：－200C+700C 相对湿度≤95%不结露。 

（9）外形尺寸：83mm×99 mm×36mm（如图 1）。 

3、安装及使用方式 

安装方式： 

（1）直接安装在 35 标准导轨上。 

（2）通过螺钉穿过四个螺栓孔固定在安装平面上。 
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使用方式： 

每个接线端子所对应的定义如从传感器上表面所示，如无标注即为空角，如下图 1 所示。 

 

图 1：单相电压传感器-外观尺寸 

（1）首先必须用编码器编制传感器的总线地址，通过总线连接编码器进行编址（如图 2 所

示）。 

 

图 2：编址示意图 

（2）控制器通过二总线（S＋、S－）将该回路上所有传感器按二总线并联方式接线（如图

3 所示）。 

（3）被监控电源按照图 4 方式接入传感器。 

（4）当系统开通以后，可以对传感器进行逐个测试。 

（5）传感器离控制器的最远距离不大于 1200m，且末端电压不能小于 18V。二总线的线径

不小于 1mm2；在弱电竖井内，二总线的线径不小于 1.5mm2。 
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图 3：单相电压传感器-总线接线图 

 

 

图 4：单相电压传感器-监控电源接线图 

4、产品操作 

传感器有通信指示灯（绿色）、故障指示灯（黄色）。通信指示灯闪烁说明传感器正常

运行，正在与监控主机进行通信，故障指示灯亮说明传感器所监控的电源出现故障，需立即

检修所监控的电源，故障排除后故障指示灯会自动熄灭。  

5、传感器故障分析 

（1）若传感器通信指示灯不闪，则检查工作电源是否接好。 

（2）如被监控电源正常情况下故障指示灯亮起，则按下监控器上“复位”按键进行复位，

若灯仍亮则送厂检修。 

（3）当传感器与监控器进行通信时通信指示灯能闪烁，但监控器接收不到传感器上传的数

据，请检查传感器地址是否与一致，是否有二个或二个以上的传感器为同一个地址。如都正
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常，则按下监控器上“复位”按键进行复位，若指示灯仍接收不到数据则送厂检修。 

6、注意事项 

（1）必须让具有资格的安装人员安装此传感器，且在安装前仔细阅读使用说明书。 

（2）接线时按照使用说明书中的接线方式接线，接线完成后要认真核对接线是否正确，以

免通电后损坏传感器，产生危险事故。 

（3）安装或拆除传感器时，请确认工作电源、待测母线及相关部分电源已切断，以免发生

触电事故，造成危险和人员伤害。 

（4）对传感器进行送检、维修之前要切断所有电源和检测控制连接线。 

（5）接线、布线请按相关规范要求，以免发生短路、断路等事故，同时也方便日后的维护

检修。 

（6）传感器的正常运行依赖于正确的安装、设置和操作，安装之前请详细阅读安装、设置

和操作的相关内容、以保证传感器的正常运行。 

（7）对装有传感器的电源设备进行绝缘测试之前，断开所有与传感器连接的输入和输出线，

避免测试对传感器内部器件可能带来损坏。 
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HJ-9511 单相电流传感器使用说明书 

1、概述 

HJ-9511 单相电流传感器采集被监控设备电源电流值，判断监控电源是否过流，并通过

总线通信上传到控制器，数据经过控制器处理分析后指示相应电源故障类型，并发生声光报

警信号。能反映出被监控设备电源的状态，并集中显示，可以有效避免在火灾发生时，消防

设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况，最大限度的保障消防联动系统的可靠性。 

适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商夏、企业、国家重点消防单位及石油化工、

文教卫生、金融、电信等领域，符合 GB 28184-2011《消防设备电源监控系统》的标准。 

2、技术指标 

（1）工作电压：DC24V（由控制器的总线提供）。 

（2）工作电流：静态电流≤ 2mA；报警电流≤ 3mA。 

（3）通讯方式：二总线。 

（4）编址方法：采用电子编码方式。 

（5）监控电流范围：AC 0.50A ~5.00A；更大范围需外加电流互感器。 

（6）监控报警：监控每相电流，当电流超过设定报警值时报过流故障。 

（7）开关量输入：无。 

（8）开关量输出：无。 

（9）使用环境：工作温度 00C+400C；存储温度：－200C+700C 相对湿度≤95%不结露。 

（10）外形尺寸：83mm×99 mm×36mm（如图 1）。 

3、安装及使用方式 

安装方式： 

（1）直接安装在 35 标准导轨上。 

（2）通过螺钉穿过四个螺栓孔固定在安装平面上。 
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使用方式： 

每个接线端子所对应的定义如从传感器上表面所示，如无标注即为空角，如下图所示。 

 

图 1：单相电流传感器-外观尺寸 

（1）首先必须用编码器编制传感器的总线地址，通过总线连接编码器进行编址（如图 2 所

示）。 

 

图 2：编址示意图 

（2）控制器通过二总线（S＋、S－）将该回路上所有传感器按二总线并联方式接线（参见

图 3）。 

（3）被监控电源按照图 4 方式接入传感器，被监控电源也可以从互感器接入。 

（4）当系统开通以后，可以对传感器进行逐个测试。 

（5）传感器离控制器的最远距离不大于 1200m，且末端电压不能小于 18V。二总线的线径

不小于 1mm2；在弱电竖井内，二总线的线径不小于 1.5mm2。 
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图 3：单相电流传感器-总线接线图 

 

 

 

直连接法 

 

外接互感器接法 

图 4：单相电流传感器-监控电源接线图 
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7、产品操作 

传感器有通信指示灯（绿色）、故障指示灯（黄色）。通信指示灯闪烁说明传感器正常

运行，正在与监控主机进行通信，故障指示灯亮说明传感器所监控的电源出现故障，需立即

检修所监控的电源，故障排除后故障指示灯会自动熄灭。  

8、传感器故障分析 

（1）若传感器通信指示灯不闪，则检查工作电源是否接好。 

（2）如被监控电源正常情况下故障指示灯亮起，则按下监控器上“复位”按键进行复位，

若灯仍亮则送厂检修。 

（3）当传感器与监控器进行通信时通信指示灯能闪烁，但监控器接收不到传感器上传的数

据，请检查传感器地址是否与一致，是否有二个或二个以上的传感器为同一个地址。如都正

常，则按下监控器上“复位”按键进行复位，若指示灯仍接收不到数据则送厂检修。 

9、注意事项 

（1）必须让具有资格的安装人员安装此传感器，且在安装前仔细阅读使用说明书。 

（2）接线时按照使用说明书中的接线方式接线，接线完成后要认真核对接线是否正确，以

免通电后损坏传感器，产生危险事故。 

（3）安装或拆除传感器时，请确认工作电源、待测母线及相关部分电源已切断，以免发生

触电事故，造成危险和人员伤害。 

（4）对传感器进行送检、维修之前要切断所有电源和检测控制连接线。 

（5）接线、布线请按相关规范要求，以免发生短路、断路等事故，同时也方便日后的维护

检修。 

（6）传感器的正常运行依赖于正确的安装、设置和操作，安装之前请详细阅读安装、设置

和操作的相关内容、以保证传感器的正常运行。 

（7）对装有传感器的电源设备进行绝缘测试之前，断开所有与传感器连接的输入和输出线，

避免测试对传感器内部器件可能带来损坏。 
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HJ-9512 三相电压传感器使用说明书 

1、概述 

HJ-9512 三相电压传感器能够采集被监控设备交流电源的电压值，判断监控电源的电压

状态，如过压、欠压等状态，并通过总线通信上传到控制器，数据经过控制器处理分析后指

示相应电源故障类型，并发出声光报警信号。能反映出被监控设备电源的状态，并集中显示，

可以有效避免在火灾发生时，消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况，最大限度

的保障消防联动系统的可靠性。 

适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商夏、企业、国家重点消防单位及石油化工、

文教卫生、金融、电信等领域，符合 GB 28184-2011《消防设备电源监控系统》的标准。 

2、技术指标 

（1）工作电压：DC24V（由控制器的总线提供）。 

（2）工作电流：静态电流≤ 2mA；报警电流≤ 3mA。 

（3）通讯方式：二总线。 

（4）编址方法：采用电子编码方式。 

（5）被监控电压：额定值 AC 380V。 

（6）监控报警：当被监控三相电压发生错相、缺相、过压、欠压时报警。 

过压范围——被监控电压值大于额定电压的 110%，即>418V。 

欠压范围——被监控电压值小于额定电压的 85%，即<323V。 

（7）开关量输入/出：无。 

（8）使用环境：工作温度 00C+400C；存储温度：－200C+700C 相对湿度≤95%不结露。 

（9）外形尺寸：83mm×99 mm×36mm（如图 1）。 

3、安装及使用方式 

安装方式： 

（1）直接安装在 35 标准导轨上。 

（2）通过螺钉穿过四个螺栓孔固定在安装平面上。 
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使用方式： 

每个接线端子所对应的定义如从传感器上表面所示，如无标注即为空角，如下图 1 所示。 

 

图 1：三相电压传感器-外观尺寸 

（1）首先必须用编码器编制传感器的总线地址，通过总线连接编码器进行编址（如图 2 所

示）。 

 

图 2：编址示意图 

（2）控制器通过二总线（S＋、S－）将该回路上所有传感器按二总线并联方式接线（参见

图 3）。 

（3）被监控电源按照图 4 方式接入传感器。 

（4）当系统开通以后，可以对传感器进行逐个测试。 

（5）传感器离控制器的最远距离不大于 1200m，且末端电压不能小于 18V。二总线的线径

不小于 1mm2；在弱电竖井内，二总线的线径不小于 1.5mm2。 
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图 3：三相电压传感器-总线接线图 

 

图 4：三相电压传感器-监控电源接线图 

10、产品操作 

传感器有通信指示灯（绿色）、故障指示灯（黄色）。通信指示灯闪烁说明传感器正常

运行，正在与监控主机进行通信，故障指示灯亮说明传感器所监控的电源出现故障，需立即

检修所监控的电源，故障排除后故障指示灯会自动熄灭。  

11、传感器故障分析 

（1）若传感器通信指示灯不闪，则检查工作电源是否接好。 

（2）如被监控电源正常情况下故障指示灯亮起，则按下监控器上“复位”按键进行复位，

若灯仍亮则送厂检修。 

（3）当传感器与监控器进行通信时通信指示灯能闪烁，但监控器接收不到传感器上传的数

据，请检查传感器地址是否与一致，是否有二个或二个以上的传感器为同一个地址。如都正
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常，则按下监控器上“复位”按键进行复位，若指示灯仍接收不到数据则送厂检修。 

12、注意事项 

（1）必须让具有资格的安装人员安装此传感器，且在安装前仔细阅读使用说明书。 

（2）接线时按照使用说明书中的接线方式接线，接线完成后要认真核对接线是否正确，以

免通电后损坏传感器，产生危险事故。 

（3）安装或拆除传感器时，请确认工作电源、待测母线及相关部分电源已切断，以免发生

触电事故，造成危险和人员伤害。 

（4）对传感器进行送检、维修之前要切断所有电源和检测控制连接线。 

（5）接线、布线请按相关规范要求，以免发生短路、断路等事故，同时也方便日后的维护

检修。 

（6）传感器的正常运行依赖于正确的安装、设置和操作，安装之前请详细阅读安装、设置

和操作的相关内容、以保证传感器的正常运行。 

（7）对装有传感器的电源设备进行绝缘测试之前，断开所有与传感器连接的输入和输出线，

避免测试对传感器内部器件可能带来损坏。 
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HJ-9513 三相电流传感器使用说明书 

1、概述 

HJ-9513 三相电流传感器采集被监控设备电源电流值，判断监控电源是否过流，并通过

总线通信上传到控制器，数据经过控制器处理分析后指示相应电源故障类型，并发生声光报

警信号。能反映出被监控设备电源的状态，并集中显示，可以有效避免在火灾发生时，消防

设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况，最大限度的保障消防联动系统的可靠性。 

适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商夏、企业、国家重点消防单位及石油化工、

文教卫生、金融、电信等领域，符合 GB 28184-2011《消防设备电源监控系统》的标准。 

2、技术指标 

（1）工作电压：DC24V（由控制器的总线提供）。 

（2）工作电流：静态电流≤ 2mA；报警电流≤ 3mA。 

（3）通讯方式：二总线。 

（4）编址方法：采用电子编码方式。 

（5）监控电流范围：AC 0.50A ~5.00A；更大范围需外加电流互感器。 

（6）监控报警：监控每相电流，当电流超过设定报警值时报过流故障。 

（7）开关量输入：无。 

（8）开关量输出：无。 

（9）使用环境：工作温度 00C+400C；存储温度：－200C+700C 相对湿度≤95%不结露。 

（10）外形尺寸：83mm×99 mm×36mm（如图 1）。 

3、安装及使用方式 

安装方式： 

（1）直接安装在 35 标准导轨上。 

（2）通过螺钉穿过四个螺栓孔固定在安装平面上。 
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使用方式： 

每个接线端子所对应的定义如从传感器上表面所示，如无标注即为空角，如下图 1 所示。 

 

图 1：三相电流传感器-外观尺寸 

（1）首先必须用编码器编制传感器的总线地址，通过总线连接编码器进行编址（如图 2 所

示）。 

 

图 2：编址示意图 

（2）控制器通过二总线（S＋、S－）将该回路上所有传感器按二总线并联方式接线（参见

图 3）。 

（3）被监控电源按照图 4 方式接入传感器，被监控电源也可以从互感器接入（每相一个）。 

（4）当系统开通以后，可以对传感器进行逐个测试。 

（5）传感器离控制器的最远距离不大于 1200m，且末端电压不能小于 18V。二总线的线径

不小于 1mm2；在弱电竖井内，二总线的线径不小于 1.5mm2。 
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图 3：三相电流传感器-总线接线图 

 

 

直连接法 

 

外接互感器接法 

图 4：三相电流传感器-监控电源接线图 
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13、产品操作 

传感器有通信指示灯（绿色）、故障指示灯（黄色）。通信指示灯闪烁说明传感器正常

运行，正在与监控主机进行通信，故障指示灯亮说明传感器所监控的电源出现故障，需立即

检修所监控的电源，故障排除后故障指示灯会自动熄灭。  

14、传感器故障分析 

（1）若传感器通信指示灯不闪，则检查工作电源是否接好。 

（2）如被监控电源正常情况下故障指示灯亮起，则按下监控器上“复位”按键进行复位，

若灯仍亮则送厂检修。 

（3）当传感器与监控器进行通信时通信指示灯能闪烁，但监控器接收不到传感器上传的数

据，请检查传感器地址是否与一致，是否有二个或二个以上的传感器为同一个地址。如都正

常，则按下监控器上“复位”按键进行复位，若指示灯仍接收不到数据则送厂检修。 

15、注意事项 

（1）必须让具有资格的安装人员安装此传感器，且在安装前仔细阅读使用说明书。 

（2）接线时按照使用说明书中的接线方式接线，接线完成后要认真核对接线是否正确，以

免通电后损坏传感器，产生危险事故。 

（3）安装或拆除传感器时，请确认工作电源、待测母线及相关部分电源已切断，以免发生

触电事故，造成危险和人员伤害。 

（4）对传感器进行送检、维修之前要切断所有电源和检测控制连接线。 

（5）接线、布线请按相关规范要求，以免发生短路、断路等事故，同时也方便日后的维护

检修。 

（6）传感器的正常运行依赖于正确的安装、设置和操作，安装之前请详细阅读安装、设置

和操作的相关内容、以保证传感器的正常运行。 

（7）对装有传感器的电源设备进行绝缘测试之前，断开所有与传感器连接的输入和输出线，

避免测试对传感器内部器件可能带来损坏。 
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HJ-9514 二路三相电压传感器使用说明书 

1、概述 

HJ-9514 二路三相电压传感器能够采集被监控设备交流电源的电压值，判断监控电源的

电压状态，如缺相、过压、欠压等状态，并通过总线通信上传到控制器，数据经过控制器处

理分析后，指示相应电源故障类型，并发出声光报警信号。能反映出被监控设备电源的状态，

并集中显示，可以有效避免在火灾发生时，消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情

况，最大限度的保障消防联动系统的可靠性。 

适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商夏、企业、国家重点消防单位及石油化工、

文教卫生、金融、电信等领域，符合 GB 28184-2011《消防设备电源监控系统》的标准。 

2、技术指标 

（1）工作电压：DC24V（由控制器的总线提供）。 

（2）工作电流：静态电流≤ 2mA；报警电流≤ 3mA。 

（3）通讯方式：二总线。 

（4）编址方法：采用电子编码方式。 

（5）被监控电压：额定值 AC380V。 

（6）监控报警：当被监控的任意三相电压发生缺相、过压、欠压时报警。 

过压范围——被监控电压值大于额定电压的 110%，即>418V。 

欠压范围——被监控电压值小于额定电压的 85%，即<323V。 

（7）开关量输入/出：无。 

（8）使用环境：工作温度 00C+400C；存储温度：－200C+700C 相对湿度≤95%不结露。 

（9）外形尺寸：83mm×99 mm×36mm（如图 1）。 

3、安装及使用方式 

安装方式： 

（1）直接安装在 35 标准导轨上。 

（2）通过螺钉穿过四个螺栓孔固定在安装平面上。 
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使用方式： 

每个接线端子所对应的定义如从传感器面贴上所示，如无标注即为空角，如下图 1 所示。 

 

图 1：二路三相电压传感器-外观尺寸 

（2）首先必须用编码器编制传感器的总线地址，通过总线连接编码器进行编址（如图 2 所

示）。本型号传感器编址时如为 1 号，此号即为监测电源 1 的地址，监测电源 2 的地址会自

动编为下一个数号。 

 

图 2：编址示意图 

（2）控制器通过二总线（S＋、S－）将该回路上所有传感器按二总线并联方式接线（详见

图 3）。 

（3）被监控电源按照图 4 方式接入传感器，被监控电源也可以从互感器接入（每相一个）。 

（4）当系统开通以后，可以对传感器进行逐个测试。 

（5）传感器离控制器的最远距离不大于 1200m，且末端电压不能小于 18V。二总线的线径

不小于 1mm2；在弱电竖井内，二总线的线径不小于 1.5mm2。 
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图 3：二路三相电压传感器-总线接线图 

 

图 4：二路三相电压传感器-监控电源接线图 

4、产品操作 

传感器有通信指示灯（绿色）、报警指示灯（红色）。通信指示灯闪烁说明传感器正常

运行，正在与监控主机进行通信，报警指示灯亮说明传感器所监控的电源出现异常，需立即

检修所监控的电源，异常排除后报警指示灯会自动熄灭。  

5、传感器故障分析 

（1）若传感器通信指示灯不闪，则检查工作电源是否接好。 

（2）如被监控电源正常情况下报警指示灯亮起，则按下监控器上“复位”按键进行复位，
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若灯仍亮则送厂检修。 

（3）当传感器与监控器进行通信时通信指示灯能闪烁，但监控器接收不到传感器上传的数

据，请检查传感器地址是否与一致，是否有二个或二个以上的传感器为同一个地址。如都正

常，则按下监控器上“复位”按键进行复位，若指示灯仍接收不到数据则送厂检修。 

6、注意事项 

（1）必须让具有资格的安装人员安装此传感器，且在安装前仔细阅读使用说明书。 

（2）接线时按照使用说明书中的接线方式接线，接线完成后要认真核对接线是否正确，以

免通电后损坏传感器，产生危险事故。 

（3）安装或拆除传感器时，请确认工作电源、待测母线及相关部分电源已切断，以免发生

触电事故，造成危险和人员伤害。 

（4）对传感器进行送检、维修之前要切断所有电源和检测控制连接线。 

（5）接线、布线请按相关规范要求，以免发生短路、断路等事故，同时也方便日后的维护

检修。 

（6）传感器的正常运行依赖于正确的安装、设置和操作，安装之前请详细阅读安装、设置

和操作的相关内容、以保证传感器的正常运行。 

（7）对装有传感器的电源设备进行绝缘测试之前，断开所有与传感器连接的输入和输出线，

避免测试对传感器内部器件可能带来损坏。 
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上海松江飞繁电子有限公司 
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