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线型光束感烟火灾探测器

产品安装使用说明书
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1．概述

JTY-HW-9008型线型红外光束感烟探测器（以下简称：探测器）由发射器和接收器组成，发射器和接

收器之间的距离为 5~ 100米，当火灾发生时，由于烟雾的原因将減少接收器的接收光量，并将该变化量转

化为电信号，确认火灾发生。

该探测器最大的特点是监视线型区域，保证在火灾扩散之前准确报警，该探测器与上海松飞繁江电子

有限公司生产的 JB-9108A产品配套。

2. 产品外形尺寸图

图 1—JTY-HW-9008型产品外形尺寸图

3. 主要技术指标

3.1 准执行标：GB 14003-2005。
3.2 保护面积：≦1000平方米（10m×100m典型环境）。

3.3 光路长度：5m ~ 100m；光路方向偏差 4º.
3.4 工作电压：DC24V。
3.5 使用环境：-10℃ ~ 50℃、95%RH。
3.6 颜 色：红色。

3.7 重 量：发射器：400g 接收器：400g。
3.8 外形尺寸：发射部分 82mm×92mm×136mm，接收部分 82mm×92mm×136mm。
3.9 接线方式：4总线、端子式接线。

3.10安装方式：室内安装、壁挂式固定。

4. 探测器原理

接收器中的硅光电池探测发射器发出的红外光，并将其转化为电信号，该信号被放大及 A/D转换后发

送给微处理器。探测器的初始状态信号被首先存储在微处理器中，作为原始数据用于数据比较判断。当火

灾发生时，实际数据值和原始数据相比变化较大，探测器发出火警信号。

微处理器同时具备信号补偿功能，用于补偿由于探测器污染造成的信号变化。数据每一小时参照初始

值按±1%进行调整。当达到补偿极限时，探测器发出污染故障。
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图 2—探测原理

5. 安装探测器

5.1 安装条件

选择一个合适的不会遮挡光路的位置安装发射器及接收器。请注意由于探测器的工作原理为減光式。

如果光路上存在障碍物，该设置将视为不合理。

无论是安装发射器还是接收器，必须保证安装墙壁坚硬平滑。探测器必须垂直安装，墙壁很可能貌似

平滑，实际存在凹凸或因外界温度（如雨季、冬季）的变化发生变化。安装者必须保证探测器不能受这些

环境的影响。

具体安装位置请参照第 8章。

线型光束探测器不能安装在下列场所：

★ 天棚高度超过 40米的场所；

★ 安装探测器天棚未封顶的场所；

★ 空间高度小于 0.5米；

★ 存在大量灰尘、干粉或水蒸气的场所；

★ 类似厨房等平时存在烟雾的场所；

★ 高温的场所；

★ 无法进行维护的场所；

★ 阳光直射强度大于 800lus的场所。请注意如果探测器周围为玻璃环境，请将接收器的正面面向北

方。

★ 探测器垂直安装不可能的场所。

5.2 固定、拆卸探测器

用螺钉通过探测器上两个固定孔，固定在墙面上。

图 3—固定探测器

5.3 安装探测器

5.3.1发射器安装方法

将探测器紧密固定在墙面后，然后将接线穿过探测器下面的穿孔，根据图 9的要求进行连接。确保导

线和接线端子紧密相接。

参照图 3将探测器本体紧密固定。

5.3.2 接收器安装方法

打开发射器上激光灯，在对面找到激光灯的光点，在在相应位置上将探测器紧密固定在墙面后，然后
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将接线穿过探测器后面的穿孔。根据图 9的要求进行连接。确保导线和接线端子紧密相接。

参照图 3将探测器本体紧密固定。

控制器与探测器之间的接线方式参见图 5。

图 5 —9008系统接线图

+24V：与控制器+24V相接；

GND：与控制器、发射器和接收器的 GND相接；

Ｓ＋：与控制器Ｓ＋相接；

Ｓ－：与控制器Ｓ－相接；

5.5 调整方法

首先打开发射器上激光灯开关，来调整激光灯光路。然后通过光量调整旋钮（粗调、细调）及光量指

示灯，调节接收光量，调整部件的位置参照第 7条。

5.6.1光路调整

如前面所述，给探测器通电。

此时，绿色运行指示灯闪亮，表示探测器开始工作。同时接收器接线端子上面的 6个光亮调整灯中的

1个将点亮，用于表示接收器所接收的光量程度。

5.6.2调节接收光量

调节光量调整旋钮（粗调、细调），使绿色的光亮调整灯（中间的任何一个）闪亮。

（1） 黄色光亮调整灯闪亮，表示接收光量过小，红色光亮调整灯闪亮表示接收光量过大。

（2） 光量粗调旋钮顺时针为增大；光量细调旋钮逆时针为增大。

（3） 如果光量调整旋钮处于最大位置，仍只有黄色灯点亮，说明光路调节不良或光路上存在遮挡物。

5.6 灵敏度设定

灵敏度设置：灵敏度 1.5db（探测器默认）。接收器上有个调试按钮，按下按钮调试灯亮，处于调试状

态，再按一下按钮，调试指示灯灭，调整灵敏度结束。

5.7 灵敏度检查方法

探测器安装完毕及维护过程中，检查探测器是否正常报警是非常重要的。请使用随机配套的滤光片进

行火灾报警测试。

当使用滤光片进行遮挡时，延迟 10秒左右探测器发出火灾报警信号，探测器下方的红色报警灯亮。

6．产品维护

本探测器具备污染补偿功能，接收光量即使发生略小偏差（补偿率：±1%/小时）也不会影响探测器

正常工作。但是探测器的补偿范围为初始值的-50%、+20%。为了保证探测正常工作，请每 6 个月进行一

次校验。

6.1 外观检查

通过目视，检查发射器及接收器外观是否存在损伤，确保探测器紧密固定在墙壁或其它固定位置上。

如果发现镜头污染，请使用软布擦拭，注意请不要使用水及化学药剂。
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6.2 功能检查

按第 5.8条进行功能检查。

6.3 绝缘试验的注意事项

当使用高电压试验装置测试绝缘电阻时，为了防止对探测器造成损伤，必须事先切断探测器和控制器

之间的接线。

7．红外光束感烟探测器部件名称

7.1 9008发射器

图 8—发射器结构

7.2 9008接收器

光路调整旋钮（水平）

光路调整旋钮（垂直）

接线端子

光量调整旋钮（细调） 光量调整旋钮（粗调）
光量调整灯（红色）

光量调整灯（绿色）

光量调整灯（黄色）

图 9—接收器结构

8． 线型光束感烟火灾探测器功能

8.1 火警信号显示

当探测器接收到低于灵敏度值的光量后，发出火灾报警信号，火警灯点亮。

8.2 故障显示

8.2.1概要
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无论是在进入监视状态的初期还是在正常工作状态下，因各种原因探测器将发出故障信号。同时黄色

故障灯点亮。

8.2.2调整 / 重新启动后

重新调整之后，在下列状态下探测器将发出故障信号：

◆ 光量过弱，探测器无法接收；

◆ 光量过强。

8.2.3正常监视状态

正常监视状态下，污染超过探测器污染补偿上限将导致探测器发出故障信号。

8.3 正常工作状态的显示

当闭合接收器及发射器后，绿色监视灯以 1秒为周期闪亮，表明探测器处于正常工作状态。

8.4 灵敏度设定

探测器的灵敏度设定：1.5db（探测器默认设置）。

灵敏度设定仅仅影响火灾信号的判断。

从工作原理来看，灵敏度设定的越高，探测器接收超过设定值的少量变化即发出火灾报警信号。例如

设定在 20%的状态下，減光率超过初始值的 20%，探测器即发出火灾报警信号。

8.5 光路全部遮挡时

当探测器被全部遮挡时，10秒后将发出火灾报警信号。请注意全部遮挡并不一定代表火灾发生，当遮

挡清除时，故障信号自动消除，火灾信号需要复位消除。

8.6 光量自动补偿功能

探测器进入监视状态后，接收器每小时将对接收信号校验。并按初始数据的±1%进行补偿。

9． 地址的设置

本探测器的接收器可以用电子编码器进行探测器地址设置，模拟量探测器地址 1~252。
10．故障原因

10.1 监视灯不闪亮

10.1.1接收器

监视灯正常状态下按 1秒频率闪亮。如监视灯未闪亮，原因可能为：

★ 未接通电源；

★ 接收器的电源电压小于 18V；
★ 接收器损坏。

10.1.2发射器

监视灯正常状态下按 1秒频率闪亮。如监视灯未闪亮，原因可能为：

★ 未接通电源（接线短路或断路）；

★ 发射器的电源电压小于 18V；
★ 发射器损坏。

10.2 火警信号无法复位

在火灾发生后，下列状态下探测器将无法恢复正常状态：

★ 发射器接收器间的光路上存在遮挡物，请确认；

★ 光路角度发生变化，请重新调整；

★ 发射器无法正常工作，请检查发射器的工作电压；

★ 复位时间不足，火灾发生后最小复位时间为 3秒。

10.3 故障信号无法复位

在没有明显原因之下，探测器发出故障信号，原因可能为：

★ 超过污染补偿上限（偏差大于 50%）；

★ CPU内的初始数据丢失或由于初始数据超出读取范围，CPU无法正常工作；

请排除故障原因并重新进行调整。

10.4 控制器无法接收探测器的火警信号
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未按照相应的接线图正确接线。

10.5 控制器无法接收探测器的故障信号

未按照相应的接线图正确接线。

11．设计指南

请根据国家标准设计安装线型光束感烟火灾探测器。

11.1 设计标准

探测器的典型安装位置如下图所示：

图 10—安装位置

H：天棚高度 h：安装高度

I1：侧墙壁间的间距 I2：后墙壁间的间距

P：探测器间的间距 L：探测器光路长度

如果 H≤15米，在位置 1、2处设置探测器；

如果 H＞15 米，在位置 1、2、3、4、5 处设置探测器。

在位置 1、2处 在位置 1、2、3、4、5处
h≤0.8H h’=H/2
11≤7m 11≤5m
12≤1m
p≤14m p’≤5m
l=5m-100m l=5m-100m

11.2 锯齿型天棚的情况

锯齿型天棚的情况，请参照图 11在 A或 B的位置上安装线型光束感烟探测器。如天棚高度 a大于 0.2H
时，不可在 B位置上安装探测器。

图 11—锯齿型天棚
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11.3 圆型天棚的情况

圆型或圆柱型天棚的情况，请参照图 12在 A或 B的位置上安装线型光束感烟探测器。

图 12—圆型天棚

11.4 斜坡型天棚的情况

斜坡型天棚的情况，请参照图 13在 A或 B的位置上安装线型光束感烟探测器。

图 13—斜坡型天棚

11.5 走廊或通道的情况

11.5.1封闭走廊

如图 14所示，当探测器安装在封闭走廊上，在 L小于 7.5 米的情况下，可以仅仅使用一对探测器。

图 14—封闭走廊
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11.5.2开放走廊

如图 15所示，当探测器安装在和开放地区相接的走廊上，请将该开放地区作为一个单独的警戒区域进

行保护。

图 15—开放走廊

11.5.3弯曲走廊

如图 16所示，当探测器安装在弯曲走廊上，必须设置 2对探测器。如果距离 P大于 15米，还必须在 C
处增设 1对探测器。

图 16—弯曲走廊

11.6 注意事项

★ 将探测器安装在不受阳光照射影响的场所。

★ 接收器和其相邻的侧面墙壁的距离不能大于 7.5米。

★ 当安装多对探测器时，探测器之间不能相互影响。

★ 探测器的光路不能受卷帘门或垂壁等影响。

★ 探测器不能受移动物体的影响。

★ 探测器不能设置在无封顶、空气自然流动的场所。

★ 探测器不能设置在空间高度小于 0.5米的场所。

★ 探测器的光路长度为 5~100 米，光轴最大宽度为 10 米，因此 1个探测器的最大保护面积为 1000
平方米。

★ 当探测器设置场所时常有人通过时，探测器的安装高度最小离地面 2.7米。

★ 探测器不能安装在天棚高度大于 25 米的场所，在得到消防部门的同意的条件下，最大高度为 40
米。
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